项目名称：电动胸骨锯及高频电刀
医疗器械类别：II类和III类
预算金额：40万元

资金来源：专项资金

采购需求：

电动胸骨锯

数量：1套

预算：10万元

技术参数

适用范围：可用于心胸外科手术。
一‚主机：

◆1.主机机身一体化设计，握感舒适，防护效果好；无刷电机控制简单，运行平稳，制动效果好；
2.功率：主机最大输入≥600W；

3.转速/频次：0-14000cpm； 

4.往复距离3.6±0.25mm；

5.空载噪声≤90db；

◆6.主机重量≦1200g，可单手操作；

★7.采用快速装拆式铝合金电池盒，安装方便快捷；

手机锯片安装接口为快装式，可以快速更换锯片，并可实现在围绕锯片轴线360°旋转中的两个角度安装使用，可应用于不同类型手术。

二‚电池：

1.标准充电3.5小时左右，快速充电时间2小时左右。

◆2.电池使用18650型电芯，容量3000mA大容量锂电池。

3.额定电压14.8V。

4.电池盒仓盖具有可视化双重锁定功能，消除手术中电池脱落风险。

5.随主机配不低于2块电池，方便手术时更换使用。

三‚充电器：

1.输入电压AC110-220V；

★2.具有电量显示、电量检测功能。应用于术前电池电量检测，以及电池充电过程电量实时显示；

3.快插式接口，安装方便快捷。

4.可选配四接口快速充电器，满足最多一次同时充四个电池

另外：随机配送5套刀具，且配套耗材为开放性耗材，方便医院以后招标使用。

高频电刀

数量：3台

预算：30万元
技术参数：

1、设备类型：1类CF型，防除颤普通设备

2、工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S

★3、功率输出：

纯切300W；低压切300W；混切200W；干燥120W；电灼120W；低压电灼120W；喷凝120W；精确双极70W；标准双极70W；宏双极70W。 

4、电源 ：单相交流220V±22V,50Hz±1Hz，最大电流≤3.5A

5、外形尺寸：460×360×130；包装外形尺寸：605×530×255

6、净重：主机7.9kg，脚踏开关3.2kg；整机毛重16kg。

7、使用条件 ：环境温度5℃~40℃，湿度≤80%RH，大气压力860hpa~1060hpa

8、运输和贮存条件：环境温度-40℃~55℃，湿度≤95%RH，大气压力500hpa~1060hpa

9、功能齐全，单、双极具备，使用范围：小儿手术、精细手术以至于大型手术，低电压特性尤其适合宫腔、腹腔镜及电切汽化镜手术；因较小的热损伤，同时也降低了手术中的烟雾。

10、控制方式：单极即可手控，也可脚控输出。输出端口采用机械连锁装置，有效防止手术中的误操作。手术过程中不必进行单、双极模式转换。

11、安全性：采用双片极板质量型监控系统，杜绝患者与中性极板接触不良而引起的烫伤，自我判断极板类型，杜绝单片极板误用为双片极板。功率输出双处理器实时监控和控制，即使在机器发生单一故障的情况下，依然可以保证患者和使用者的安全。

12、主电路采用软开关开关电源技术，功率输出效率更高，并且整机采用双重绝缘，充分保证了医患人员的安全。

★13、双刀笔输出控制技术，可分别进行单极电切操作；可同时进行单极电凝操作。

14、配氩气流量仪可升级为氩气刀，适用于消化内科和肝胆外科手术。

六、供货及安装期限：60个日历天。

七、投标人资质要求：投标人必须提供医疗器械经营许可证。

八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
